BANCHI DA LAVORO, ARMADI E ﬂ

SCHEDA TECNICA N, 32

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO ESSERE VARIATI SENZA IMPEGNO DI PREAVVISO

- RIFERIMENTI -

- mod. 206L
- mod. 206F



BANCHI DA LAVORO, ARMADI E

SCHEDA T

ECNICA N. 33

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO ESSERE VARIATI SENZA IMPEGNO DI PREAVVISO

- RIFERIMENTI -
- mod. 208




BANCHI DA LAVORO, ARMADI E SCAFFAEBATURE

Mod. 206L

Banco da lavoro smontabile

piano superiore in lamiera spessore 30/10
predisposto per applicazione cassetti mod.208
bordi di contenimento su 3 Iafi

appoggio a terra su tappi in gomma

SCHEDA TECNICA N. 32

mod. A B H
2061/1000 [ 1000 | 750 | 900
2061/1500 [ 1500 | 750 | 900
2061/2000 [ 2000 | 750 | 900
2061/2500 [ 2500 | 750 | 900

N.B. I banchi lunghi mm 2500

206L sono dotati di n° 6 GAMBE
Mod. 206F
Banco da lavoro smontabile
piano superiore in faggio multistrato 40mm
predisposto per applicazione cassetti mod.208
bordo di contenimento su 1 lato posteriore
appoggio a terra su tappi in gomma
SCHEDA TECNICA N. 32
mod. A B H
206F/1000] 1000 | 750 | 940
206F/1500]1 1500 | 750 | 940
206F/2000] 2000 | 750 | 940
206F/2500] 2500 | 750 | 940
N.B. | banchi lunghi mm 2500
sono dotati di n° 6 GAMBE 206':
Mod. 208
Cassetto per banco
completo di serratura
SCHEDA TECNICA N. 33
mod. A B H
208 500 | 640 | 200
C A R R E L L | F I C | O L O M B A R D O
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ESEMPI DI COMPOSIZIONI DI BANCHI DA LAVORO
MOD. 206 L




BANCHI DA LAVORO , ARMADI E

ESEMPI DI COMPOSIZIONI DI BANCHI DA LAVORO
MOD. 206 F
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ARMADIO MULTIUSO

Armadio con n.4 piani spostabili, ante battenti e chiusura con serratura a cariglione

Misure disponibili mm 1000x450x200h - mm 1000x600x2000h

Nb: la versione con profondita = mm 600 & disponibile anche con ante scorrevoli

FINITURA: verniciatura colore grigio ral 7004

ARMADIO SPOGLIATOIO

Disponibile ad 1 - 2 - 3 ante con maniglie lucchettabili o con serratura
Misure mm 380x350x1800h - 700x350x1800h - 1020x350x1800h
FINITURA: verniciatura colore grigio ral 7004
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BANCHI DA LAVORO , ARMADI E

SCAFFALATURE COMPONIBILI

ANGOLARI forati a montaggio rapido con bulloni
misure disponibili:

sezione mm 35x35 / altezza mm 1000-1500-2000-2500-3000

sezioni mm 35x55 - mm 55x55 - mm 55x75 / altezza mm 1000-1500-200-2500-3000-3500-4000

J PIEDINI in gomma destri e sinistri per sezione mm 35x55
b in gomma a T per sezione mm 35x35
in acciaio per sezione mm 55x55 e mm 55x75

RIPIANI a 1 - 2 o 3 rinforzi
misure disponibili:

mm 500x300 mm 500x400 mm 500x500

mm 600x300 mm 600x400 mm 600x500 mm600x600

mm 700x300 mm 700x400 mm 700x1500 1R mm 700x600 1R
mm 800x300 mm 800x400
mm 800x300 1R mm 800x400 1R mm 800x500 1R mm 800x600 1R o 2R
mm 900x300 mm 900x400 mm 900x500 1R o0 2R mm900x600 1R o 2R
NB: dove non specificato, i ripiani si  mm 900x300 1R
intendono senza rinforzo
mm1000x300 mm 1000x400 mm 1000x500 1R 0 2R 1000x600 1R o 2R
mm 1000x300 1R mm 1000x400 1R
mm 1200x300 mm 1200x400 1R mm 1200x500 1R 0 2R mm 1200x600 2R
mm 1500x300 1R mm 1500x400 1R mm 1500x500 2R mm 1500x600 2R
mm 800x700 2R mm 800x800 2R
mm 1000x700 3R mm 1000x800 3R
mm 1200x700 3R mm 1200x800 3R

mm 1500x700 3R
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