


Contenitori ribaltabili - Dumping containers C E

A richiesta tutti i portarottami sono disponibili con:
On request, all scrap container models can be supplied with:

Cilindro idraulico autonomo per un graduale ribaltamento del portarottami. E’ anche un riduttore di rumore nella fase
di apertura. A richiesta puo essere installato uno dei due modelli disponibili;

Indipendent hydraulic cylinder for gradually tipping the dumping container. It is also a noise reducer during opening. On request
one of the two models available can be installed;

CILINDRO IDRAULICO A STELO PASSANTE

Facilmente regolabile in base alla portata, tramite la valvola
limitatrice di flusso.

HYDRAULIC CYLINDER WITH THROUGH ROD

Easily adjustable according to the capacity by means of the flow limiter
valve

Cilindro con valvola
regolabile

limitatrice di flusso
Cylinder equipped with
an adjustable flow
limiting valve

Modello - Model

CO040 - 450

CILINDRO IDRAULICO CON COMPENSATORE INCORPORATO
Si autoregola in base alla portata richiesta.

HYDRAULIC CYLINDER WITH BUILT-IN COMPENSATOR

It regulates itself based on the capacity required.

o idraulico
)n compensatore
Hydraulic cyclinder
with compensator

Versione del portarottami
con piedi fissi

Dumping container version
with fixed feet

Modello - Model
C060 - 380

Linstallazione dei cilindri non determina un aumento delle dimensioni,essendo montati all’interno dell’ingombro del portarottami
When the cylinders are installed it does not automatically mean an increase in size because they are actually installed inside the dumper

A richiesta si costruiscono con
qualsiasi dimensione

They can be made of any size on
request




Contenitori ribaltabili - Dumping containers

C€

Contenitori portarottami ribaltabili - Scrap dumping containers

Ribaltabili sia da terra che in sollevamento con carrello elevatore
Dumping either from the ground or when raised with a forklift truck
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Modello Dimensioni ® Dimensions Portata kg | Volume litri
Model

A B c D g | Capacity kg| Volume litre
LT 0450 | 1300 | 1010 | 910 | 210 | 620

1000 400
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Modello
Model

Dimensioni* Dimensions Portata kg | Volume litri
A B c D g | Capacity kg | Volume litre
LT 0460 | 1175 1060 | 830 | 210 | 680

1000 430
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Modello

Dimensioni ¢ Dimensions
Model

Portata kg | Volume litri
A B c D E Capacity kg | Volume litre

LT 0470 | 1225 | 1200 | 1075 | 210 | 815

1000 675




C E Contenitori ribaltabili - Dumping containers

Ribaltabili sia da terra che
in sollevamento con
carrello elevatore

Dumping either from the
ground or when raised with
a forklift truck

Completo di 4 ruote - 2 fisse
e 2 piroettanti @ 175 mm con
vasca a tenuta stagna

With four wheels (2 fixed + 2
castors - @ 175 mms). Supplied
with sealed box.

Vasca di decantazione e rubinetto a sfera per separare le
sostanze liquide da quelle solide.
Setting tank and ball valve to separate liquid and solid substances.

Tappi antivibranti in gomma per attutire I'urto
Rubber vibration caps to deaden knocks





